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RESUMO

Objetivando contribuir com a identificacdo de potencialidades de contaminacido dos
mananciais, este artigo trata da responsabilidade social e ambiental da EMASA —
Empresa Municipal de Saneamento Ambiental, localizada no municipio de Itabuna-Ba,
devido ao langamento de efluentes no rio Cachoeira. O conteudo da analise foi
elaborado em uma expedicao na area de estudo, observagcao direta e uma entrevista
com o presidente da empresa indagando sobre a questdo do tratamento de esgoto.
Conclui — se que no Brasil a pratica de tratamento dos efluentes gerados é ainda uma
acao inovadora e ausente na maioria dos municipios.
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ABSTRACT

Aiming at to contribute with the identification of potentialities of contamination of the
springs, this article treats of the social and environmental responsibility of the EMASA —
Empresa Municipal de Saneamento Ambiental, located in the city of /tabuna-BA, due to
the throw of the waste in the River Cachoeira. The content of the analysis was
elaborated in an expedition in the study area, direct observation and an interview with
the president of the company investigating about the subject of the sewer treatment. It
concludes that in Brazil the practice of treatment of the generated waste is still an
innovative and absent action in most of the cities.

Word keys: Sewers, social and environmental responsibility, contamination.
1. INTRODUCAO
Recursos hidricos encerram em si também questées de interesse politico. A

partir de uma analise histérica, observa-se que agua ja foi meio de dominacao, sua
posse e controle deram poder a alguns povos, como as civilizagdes mesopotamicas,
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egipcia, chinesa, inca e asteca. O manejo da agua deve implicar em procedimentos
capazes de

preservar suas qualidades, para evitar assim que degrade e se esgote. Para disciplinar
seu uso, além da formacao de uma consciéncia social a respeito, cada pais necessita
estabelecer uma politica de gestao de aguas calcada em modelos de utilizacao racional
(Adas, 2001).

Na visdo da Engenharia Ambiental, o conceito de qualidade da agua é muito
mais amplo do que a simples concepc¢ao da férmula molecular H>O, isto porque a agua,
devido as suas propriedades de solvente e a sua capacidade de transportar particulas,
incorpora a si diversas impurezas, as quais definem a qualidade da mesma. Sendo
essencial para a existéncia e bem estar do ser humano, devendo ser disponivel em
guantidade suficiente e em boa qualidade como garantia da manutengao da vida. Além
de ser ingerida pelo ser humano em quantidade superior a todos os outros alimentos,
ela € imprescindivel para a sua higiene (Nuvolari, 2003).

A agua encontra-se disponivel em varias formas e € muito comum na natureza
cobrindo quase 70% da superficie da Terra. E encontrada também no estado liquido
sendo esse recurso natural renovavel através do ciclo hidrolégico. Todos os organismos
necessitam de agua para sobreviver, sua disponibilidade € um fator a moldar os
ecossistemas. E fundamental que a agua apresente condigdes fisicas, quimicas e
bioldgicas adequadas para a utilizacdo pelos seres vivos. Ela deve conter substancias
essenciais a vida e estar isenta de outras substancias que produzam efeitos maléficos
aos organismos que compdem as cadeias alimentares (Braga, 2005).

De acordo com o mesmo autor, caracteriza-se o recurso hidrico quanto a sua
guantidade e a sua qualidade, essas caracteristicas estdo intimamente relacionadas, a
qualidade depende diretamente da quantidade de agua existentes para dissolver, diluir
e transportar as substancias benéficas e maléficas para os seres que compdem as
cadeias alimentares. O equilibrio ecolégico do meio aquético deve ser mantido
independente dos usos que se fagam dos corpos de agua, deve-se garantir a existéncia
de concentragdes minimas de oxigénio dissolvido, de sais nutrientes como também
minimizar o lancamento de microrganismos patogénicos que além de contaminar os
corpos hidricos provocam doencgas aos animais e principalmente ao homem.

Quando o esgoto sanitario coletado nas redes, € langado in natura nos corpos de
agua, dependendo da relacao entre as vazdes do esgoto lancado e do corpo receptor
pode-se esperar sérios prejuizos a qualidade dessa agua, além do aspecto
desagradavel pode haver um declinio nos niveis de oxigénio dissolvido como também
um aumento na concentracdo de coliformes existentes nessa agua causando doenca
de veiculagao hidrica (Branco, 1986).

Os microrganismos patogénicos aparecem no esgoto a partir dos excretos de
individuos doentes. As bactérias do grupo coliforme, por estarem presentes em grande
namero no trato intestinal humano e de outros animais de sangue quente sao
eliminadas em grande numero pelas fezes. Constituem o indicador de contaminacao
fecal usado no mundo empregado como parametro bacteriolégico basico na definicao
de padrdes para monitoramento de qualidade das dguas bem como para caracterizacao
e avaliacao (Pinto, 1995).

A presente pesquisa identificou a auséncia da responsabilidade ambiental e
social da EMASA - Empresa Municipal de Saneamento Ambiental com o lancamento de
esgoto doméstico no rio Cachoeira, na cidade de Iltabuna-Ba. Nao basta a instituicao
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competente disponibilizar a agua apenas para chegar a populacdo, é necessario uma
acao consistente que viabilize a conservacao das aguas dos mananciais, como também
um perfeito tratamento dos esgotos gerados com o intuito de minimizar as doengas de
veiculacao hidrica na populacdo que mantém contato direto com essas aguas e praticar
uma responsabilidade ambiental para recuperar os danos causados por efluentes, com
tratamento de agua, estando de acordo com a resolucdo CONAMA n° 357 de 2005.
Realizou - se uma expedicao técnica aferindo com um receptor GPS, os pontos de
lancamentos de esgoto como também registrou — os por fotografia. Em
complementagao desse estudo entrevistou — se o presidente da EMASA de Itabuna-Ba,
indagando sobre o correto destino dos efluentes gerados pelos esgotos domésticos.

2. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SOCIAL COM O TRATAMENTO DE
ESGOTOS

A responsabilidade ambiental visa obrigar o causador de danos ambientais (o
poluidor) a pagar a reparacdo dos danos que causou. A regulamentacdo ambiental
estabelece normas e procedimentos destinados a preservar o ambiente. Sem a
responsabilidade civil, as conseqiéncias do ndo cumprimento das normas e
procedimentos existentes poderdo ficar-se pelas meras sancées administrativas ou
penais (Comissao Européia, 2000).

Contudo, se a responsabilidade for adicionada a regulamentacgéo, os potenciais
poluidores também enfrentam a perspectiva de terem de pagar a reparacdo ou a
compensacao dos danos que causaram.

Segundo (Ashley, 2002) responsabilidade social € uma nova maneira de
conduzir os nego6cios da empresa, tornando-a parceira e co-responsavel pelo
desenvolvimento social, englobando preocupacdes com um publico maior (acionistas,
funcionarios, prestadores de servigo, fornecedores, consumidores, comunidade,
governo e meio-ambiente).

Ainda de acordo com o mesmo autor, a responsabilidade social nunca se esgota,
pois sempre ha algo a se fazer, sendo um processo educativo que evolui com o tempo.
As empresas podem desenvolver projetos em diversas areas, com diversos publicos e
de diversas maneiras. A ética é a base da responsabilidade social e se expressa
através dos principios e valores adotados pela organizagdo, sendo importante seguir
uma linha de coeréncia entre acao e discurso.

No Brasil, a auséncia de saneamento e o langamento in natura de afluentes
domésticos e outras atividades agroindustriais na grande maioria sdo nos corpos
d’agua que resultam em extensa degradacao da qualidade das aguas que causam além
da contaminacdo das aguas diversas doencas de veiculacdo hidrica como colera,
esquistossomose, diarréia, etc. (Mota, 1995).

Para Von Sperling (1996) a analise no crescimento no servico de saneamento
revela que houve grande melhoria apenas ao abastecimento de agua, principalmente
na populacdo urbana onde 91% dos domicilios sdo abastecidos por redes de
distribuicdo de 4gua. Paradoxalmente, as empresas ndo investem em tratamento de
esgotos, apenas 15% da populacao brasileira possuem servigos de coleta e distribuicao
de esgotos, mesmo nas grandes cidades, quando se incluem sistemas de tratamento
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de esgoto a cobertura é de apenas 8%, somando a essa imensa carga de
contaminantes, sendo pratica comum em todo territ6rio brasileiro.

As auséncias da coleta e da adequada destinacao dos residuos sélidos auxiliam
na crescente contaminacao dos recursos hidricos. Segundo o Ministério da Saude, 65%
das internacdoes hospitalares resultam de doencas relacionadas com a agua
contaminada e a diarréia responsavel por 50 mil mortes por ano de criangas com menos
de um ano de vida (Cetesb, 2005).

3. METODO E MATERIAL
3.1 AREA DE ESTUDO

O municipio de ltabuna localiza-se, aproximadamente entre os meridianos 39°
177 W e os paralelos e 14° 47 S (fig. 1), na zona fisiografica denominada regiao
cacaueira da Bahia e regiao econdémica litoral Sul do estado da Bahia (CEI, 1993). Sua
area limita-se ao norte com o municipio de ltajuipe, ao sul por Buerarema, ao sudoeste
com Jussari e ltapé, a oeste Ibicarai, ao noroeste, Lomanto Junior e ao Leste llhéus e o
Oceano Atlantico.
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Figura 1: Localizacao do municipio de Itabuna-Ba
Fonte: FARIA FILHO E ARAUJO (2000), adaptado.

Foram registrados no sistema GPS, os pontos de lancamento de esgoto da
montante até a jusante da cidade, entre as coordenadas 0462791 W e 8537606 S (na
represa de captacao de agua da EMASA no bairro de Nova Ferradas) e 0472465 W e
8364834 S (nas proximidades da churrascaria Los Pampas), também foram
fotografados. O receptor GPS de marca Garmim, configurado no sistema UTM, Datum
WGS 84.
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3.2 TIPOLOGIA DE ESTUDO

Para tal, dados e evidéncias, sejam eles qualitativos ou quantitativos foram
levantados, inicialmente através de uma pesquisa exploratdria, buscando-se
informacgdes publicadas ou secundarias porque ja foram coletadas e elaboradas para
algum propésito. Assim, pesquisou — se em livros, normas especificas, documentos
diversos e site especializados da internet, com o objetivo de delimitar para obter
maiores informacdes acerca do tema, buscando estabelecer a adocao de critérios.
Estriba-se ainda a presente pesquisa quanto a forma de estudo na pesquisa descritiva,
onde os fatos foram observados, analisados, interpretados, sem nenhum tipo de
manipulagao e/ou interferéncia.

Quanto ao objeto, a pesquisa tem caracteristicas de pesquisa bibliografica
quando foi procedido um levantamento do tema ja trabalhado por outros pesquisadores,
para buscar os conceitos, e conhecimentos ja catalogados em bibliotecas, internet, e
diversas outras fontes. Também adquire conotacdo de uma pesquisa de campo, a
medida que foi realizada uma expedicao para a coleta de dados, a fim de investigar o
lancamento de esgoto no rio Cachoeira.

Assim foi escolhido o método da investigacao imparcial, sucessiva, metodica,
estruturada de forma sistematica, de observacdao nao participante, realizada por trés
pesquisadores no local de ocorréncia do evento.

A pesquisa teve inicio com observacao direta nas localidades. Realizou-se uma
expedicao técnica quando foi alugado um barco para percorrer o leito do rio Cachoeira
entre as coordenadas 0462791 W / 8537606 S e 0472465 W / 8364834 S no sistema
GPS onde foram registrados os pontos de langamento de esgoto in natura.

Foi entrevistado o Presidente da EMASA sobre a tematica do lancamento de
efluentes, no Auditério da Faculdade de Tecnologia e Ciéncias, quando ocorreu uma
Audiéncia Publica promovida pela Prefeitura Municipal de Itabuna sobre a suposta
privatizacao dessa empresa.

Foram discutidos os dados sobre a quantidade de pontos de lancamentos de
esgotos in natura, aferindo também a extensdo do rio que recebe os lancamentos da
cidade de Itabuna no corpo d’agua e igualmente a entrevista.

4. RESAULTADOS E DISCUSSAO

Foram marcados em GPS e fotografados 47 pontos de langcamento de esgoto in
natura no percurso aproximado de 6 km de extensao do rio Cachoeira, no perimetro
urbano da cidade de ltabuna — Ba. Revelando a auséncia de responsabilidade social e
ambiental da empresa em estudo. Social por que cobra taxa de esgoto da populacéo e
nao existe tratamento de esgoto e ambiental porque contamina o recurso hidrico e
causa danos ambientais sem reparacao.

Com a entrevista, o representante da EMASA afirmou que a prioridade da
empresa é o fornecimento de agua tratada para a populacdo Itabunense, pois
atualmente a oferta de agua tratada € muito menor que a necessidade do municipio
acarretando escassez em diversos bairros da cidade, na zona rural ainda é muito pior
porque a empresa nao atua e o tratamento do esgoto originado é uma agao necessaria,
porém somente quando for superada a demanda de agua da populacao.
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Apresentamos aqui apenas quatro ponto de lancamento de esgoto no rio
Cachoeira no municipio Itabuna — BA.

Figura 03 : Ponto de langcamento de esgoto in natura na cidade de Itabuna — BA e local
do langamento do lodo do decantador da ETA De Nova Ferradas em ltabuna - BA

5. CONSIDERACOES FINAIS

As empresas nao investem em tratamento de esgotos, apenas 15% da
populagao brasileira possuem servigcos de coleta e distribuicdo de esgotos, mesmo nas
grandes cidades, quando se incluem sistemas de tratamento de esgoto a cobertura é
de apenas 8%, somando a essa imensa carga de contaminantes, sendo pratica comum
em todo territério brasileiro.
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Com pouco investimento do poder publico, faz necessario priorizar certas
atividades escolhendo as necessidades mais urgentes. A cidade de Itabuna sofre
deficiéncia na quantidade de agua tratada para o consumo pela populacao, entao os
principais investimentos sdo para aumentar a quantidade de &agua fornecida e o
tratamento dos efluentes gerados fica para apos essa etapa.

Aqui em ltabuna néo é diferente, o rio estd sendo contaminado diariamente pelos
lancamentos in natura de esgotos e falta uma politica relacionada para solucionar o
problema em questdo. Sugere-se a necessidade de projetar pequenas estacbes de
tratamento de esgotos nos bairros da cidade, para favorecer as construgdes e
adaptacées nas margens do rio e minimizar os impactos causados tanto sobre a
qualidade da agua como também para a preservacao da area de preservacao
permanente.
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